镉污染稻田原位钝化联合微肥调控技术
【技术概述】
原位化学钝化技术具有经济、有效、快速、易操作、适用范围广等优点，比较适合我国Cd（镉）污染农田“边生产，边治理”的要求，应用较多的钝化材料包括石灰、硅钙类、含磷材料、黏土矿物、有机物料、生物炭等。石灰等碱性钝化材料主要通过提高土壤pH、改变Cd的形态、降低土壤中有效Cd含量，能够一定程度降低水稻对Cd的吸收,但单独施用时在降低土壤Cd有效性的同时，也导致土壤铁、锌等元素有效性降低，影响降Cd效果。根表铁膜是阻挡镉进入水稻体内的重要屏障，水稻根表铁膜在前期形成较少，主要在分蘖期-孕穗期形成，后期逐渐脱落，分蘖期施用铁、硒等微肥对铁膜形成的促进作用效果最好。由于水稻生长前期根系尚不发达，对外源养分和拮抗金属离子的吸收较少，而随着生育期的推进，土壤溶液中拮抗金属离子的活性会不断降低，导致锌肥等微肥利用率低，故选择根系发育良好的分蘖期追施微肥，加强水稻对肥料和拮抗离子的吸收利用。

水稻基施钝化材料与关键生育期追施微肥的联合调控技术，比单独使用石灰等钝化材料，降Cd效果高20个百分点。

【技术要点】
1.原位钝化联合根系保护阻控技术：在水稻种植前，基施石灰等碱性钝化材料100-300kg/亩（具体用量根据土壤pH确定，pH<5.0时200-300kg/亩，pH5.0-5.5时150-200kg/亩，pH5.5-6.0时100-150kg/亩，pH6.0-6.5时50-100kg/亩）；在水稻分蘖前期，保持土壤半湿润状态，将铁肥（农用FeSO4·7H2O，8kg/亩）撒施或溶于水后均匀施入土壤，施肥2d后淹水至水稻乳熟期或更晚。

2.原位钝化联合离子拮抗阻控技术：在水稻种植前，基施石灰等碱性钝化材料100-300kg/亩（具体用量根据土壤pH确定，pH<5.0时200-300kg/亩，pH5.0-5.5时150-200kg/亩，pH5.5-6.0时100-150kg/亩，pH6.0-6.5时50-100kg/亩）；在水稻分蘖前期，保持土壤半湿润状态，将锌肥（农用ZnSO4·7H2O，5kg/亩）撒施或溶于水后均匀施入土壤，施肥2d后淹水至水稻乳熟期或更晚。

